响应文件格式如下：

呼和浩特市城发供热有限责任公司桥靠分公司隔离网、货架及纸箱采购项目
响应文件

投标人：                            （盖单位章）
2026 年       月     日
目录

一、企业法人身份证明或授权委托书（格式自拟）

二、企业营业执照

三、信用查询截图

四、近三年无违法、违纪、违约的承诺函（格式自拟）

五、投标人认为有利于本项目投标的其他资料
一、投标报价表
	项目名称
	合计总价（元）
	不含税总价（元）
	备注

	桥靠分公司隔离网、货架及纸箱采购项目
	
	
	1批

	说明
	1、报价应包含完成本项目所需的运输费、安装费、技术服务费、劳务费、管理费、利润、税金以及验收费等全部费用（采购人不再另行支付其他费用）


说明：1.所有价格均系用人民币表示，报价小数点后保留两位小数（保留到分位）；
2.需分项报价；
3.以上内容缺一不可，格式、内容和签署、盖章必须完整。
安全物资明细明细

	名称
	规格型号
	数量
	单位
	单价
	金额
	备注

	隔离网
	2m*2m
	80
	套
	
	
	后附详细参数要求

	货架
	2*0.6*2
	10
	套
	
	
	

	纸箱
	0.8*0.8*0.6
	500
	个
	
	
	


投标人：                             （公章或签字）

法人代表或授权委托人：               （签字或盖章）

投标人电话：                  
日  期：      年      月      日

参数要求
一、产品技术规格2米*2米
（一）整体结构

本产品为框架式焊接网护栏网，采用立柱 + 边框 + 焊接网片的组合结构，具备强度高、稳定性好、安装便捷、防腐耐用的特点，适用于各类需要长期防护的场景。
（二）核心部件参数

表格
	部件名称
	规格参数
	材质说明

	立柱
	特厚款方管立柱，截面 50×50mm，壁厚 1.1mm
	Q235B 低碳钢，焊接性能优良，强度满足防护需求

	边框
	矩形管边框，截面 20×30mm，壁厚 0.9mm
	Q235B 低碳钢，与网片整体焊接，增强网片刚性

	网片
	焊接钢丝网，丝径 3.6mm，网孔尺寸 60×60mm
	优质低碳冷拔钢丝，经纬线焊接成型，焊点牢固不脱落
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二、材料与工艺要求

原材料标准
所有钢材均采用符合 GB/T 700 标准的 Q235B 低碳钢，无裂纹、毛刺、锈蚀等缺陷。

钢丝丝径偏差≤±0.1mm，网孔尺寸偏差≤±2mm，确保网片均匀一致。

焊接工艺
网片采用全自动数控焊接设备加工，焊点牢固、无虚焊、漏焊，抗拉强度≥钢丝本体强度的 80%。

边框与立柱、边框与网片之间采用满焊 / 满焊 + 加固焊工艺，焊缝饱满平整，无夹渣、气孔缺陷。

表面防腐处理（可按需补充）
推荐采用热镀锌 + 浸塑 / 喷塑双重防腐工艺，满足户外长期使用需求：

热镀锌层厚度≥85μm，符合 GB/T 13912 标准，防锈性能优异。

浸塑 / 喷塑层厚度≥0.8mm，表面光滑无流挂、针孔，颜色均匀，可选草绿、墨绿、白色等常规颜色。

成品质量要求
网片平整度偏差≤3mm/m，无明显扭曲变形。

立柱与边框垂直度偏差≤2mm/m，安装后整体稳定性满足抗风、抗冲击要求。

[image: image2]
三、备注说明

本文件所列规格为核心技术参数，具体产品高度、长度可根据现场实际需求定制调整。

不含税总价已包含产品材料、加工、运输（常规距离）费用，不含安装、税费及现场特殊定制费用。

产品质保期≥1 年（防腐层质保≥3 年），质保期内非人为损坏可免费维修更换。
